TWO HANDLE WIDESPREAD LAVATORY FAUCET
GRIFO DE DOS MANILLAS DE EXTENSION

Ry 06 8 155 s /2 FSMEIANS) A2 181 Installation Instructions 'Instrucciones de Instalacion

o\, s e e o ganres d ol
Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy

your expectations by offering you a wide range of technologically advanced  satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad
products which directly result from our many years of experience in faucet  de productos tecnolégicamente avanzados que resultan directamente de
muchos arios de experiencia en grifos y su produccion apropiada.
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and fitting production.
For care, use soft towel with soap and water only! Under no Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabén y aqua!
circumstances should you use any chemicals. For faucets , Bajo ninguna drounstandia no use productos quimicos. Con los grifos
please be extra careful J.Yj5\\[ef[0] || deacabado ORB (bronce frotado con aceite) hay que tener un cuidado
* | para no danar, aranar o destruir el acabado durante su

espedal
instalacion o limpieza!

1.\ =\ jj[0]\l] with ORB (oil rubbed bronze) finis
not to damage, scuff or ruin the finish during the installation
and cleaning!
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TWO HANDLE WIDESPREAD LAVATORY
GRIFO DE DOS MANILLAS DE EXTIH

”"E ane’ c3AE e Siauards 10T ASME“‘NS‘A“C jstallation hstructions " hstrucciones @ hstalacion

moden PERFEQUE 1710-LM3L woasio VIVA 3510-LM30L

/ANSI A112.18.1 y de CSA
5.51" (140mm)

GRAFF

CUTTING EDGE DESIGN

c-

5.51" (140mm)

5.32" (135mm)

5.32" (135mm)

vodce ATRIA 2810-LM25L CANTERBURY COLLECTION 2500-C2

5.51" (140mm)

103mm

4.06"

CANTERBURY COLLECTION 2500-LC1 Penciist
5.16" (131mm) FLOW RATE INFORMATION
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[mflow rate 2.2 gpm (8.3 I/min.) at 60 psi (4 bar).

INFORMACION DE INTENSIDAD DE FLUJO
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® maximo 2.2 gpm (8.3 I/min.) con 60 psi (4 bar).

P ESPANOL | PP ENGLISH |

m) Para la instalacion facil de su grifo
de la GRAFF usted necesitara:
L TODAS las instrucciones completamente antes de comenzar,
L TODA la informacion sobre las advertencias,
cuidado y mantenimiento.
«m) Paraterminar el proyecto, usted debe:
rizactar las herramientas y todas las piezas que usted necesitara,
p o are el area para el montaje,
n' e el grifo,
cicte las lineas de fuente,
fi''nente pruebe y limpie el grifo con un chorro de agua.

«m) For easy installation of your
GRAFF faucet you will need:

tE " AD ALL the instructions completely before beginning,

teAD ALL the warnings, care and maintenance information.
«m) To complete the project, you should:

g zr the tools and all the parts you will need,

p o, are the mounting area,

natthe faucet,

cect the supply lines,

fiy test and flush the faucet.

m) You should have the following tools:

fli"lade screwdriver, m) Usted debe tener las herramientas siguientes:
a, stable wrench, drnillador plano,
cnel pliers, I “ajustable,
htey (included in the box), a’les acanalados, ) ) _
Tomn® tape [l de tuerca hexagonal (incluido en la caja),

o , ! 2
piibers putty or caulking (silicone). c“adhesiva de Teflon®,

nla o silicona.
2 Rev. 6 November 2005

IOG 2002.00



TWO HANDLE WIDESPREAD LAVATORY
GRIFO DE DOS MANILLAS DE EX

Q‘E and CBREL Baadngs "Or0 S AevEe  {nstallation  hstructions " hstrucciones @& hstalacion

Esle grifo se encoefidrme con losestandares de NSF
® ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125

GRAIFF

CUTTING EDGE DESIGN

SET-UP DIAGRAM RAMA DE INSTALACION | P 1 |
P ENGLISH |
REMOVE OLD FAUCET

[7271 pipes thoroughly and turn off the water

supplies (hot and cold water).

["““onnect supply lines and remove old faucet.

(n the lavatory surface of putty, dirt., etc.
—m BEFORE INSTALLING

F""re installing the faucet, it is good to rinse

the supply pipelines in order to do away

with the dirty residues.

~des, we recommend installing the filter taps.

QUITE EL GRIFO VIEJO

| I""")ie las tuberias a fondo y cierre las llaves
de suministro de agua (agua caliente y fria).
[ onecte las lineas de suministro y quite
el grifo viejo.
I7"")ie la superficie del lavatorio de la masilla,
suaedad etc.

ANTES DE LA INSTALACION
/ s de instalar el grifo, es bueno enjuagar
las tuberias suministro para eliminar residuos.

COLD WATER INLET Supply tube-3/8' 0.0. 8.5mm) WITH BLUE STICKER Lo filra recomendamos el instalar los tapones

[ ]
l-l Entrada de agua fria Tuberia - 3/8” 0.D. ( 95mm\ La valvula de agua fria

HOT WATER INLET Supply tube-3/8" 0.D. (9.5mm: estd marcada con le etiqueta azul

|
Entrada de agua caliente Tuberia - 3/8” O.D. (9.5mm) :
!

! ~8" (~203.2mm)
VALVE AND HANDLE INSTALLATION  EEETALACION DE LA VALVULA Y DE LA MANILLA ¥ 2 |
Seefig.1,2A &3 m

m) Check the marker on the valve (see 'Set-up Diagram') to identify the hot water (red marker) and cold water (blue
marker) valves.
<m) Feed the valve (12) along with the previously attached flange nut (9) and rubber washer (10) through the
installation opening in the sink.
[8] ) p|ace the rubber washer onto the valve from above and screw on the second flange nut, but not too tightly.
«m) Screw on the shroud (8) on the valve (12), then place the handle (6a) on the splines of the valve head, check that
the distance "H' left (fig. 2) is sufficient to allow elements (8) and (6a) to fit properly if not, remove elements (8)
and (6a), and adjust the distance 'H" with the flange nuts (9).
<m) After choosing the appropriate distance 'H', screw home the flange nut (9). Replace the shroud (8) onto the valve
(12) and screw on the shroud (8) until clear resistance is felt, then place the handle (6a) in the appropriate
position on the splines of the valve head (turn the left handle (item 6a, fig. 3) all the way to the left until itis in the
OFF position, the right handle all the way to the right (item 6b, fig.3)). After selecting the appropriate positioning
screw home the attaching screw (7) with the hex key (included with the faucet).
~m) Repeat the above for the second valve and handle.

Ve dis.1, 2Ay3 P ESPANOL |

~m) Compruebe el indicador en la valvula (mire "Diagrama de Instalacién”) para identificar la valvula del agua caliente
(indicador rojo) y fria (indicador azul).
«m) Meta por el agujero de montaje del lavabo (bafio) la valvula (12) con la tuerca de bridas (9) colocada antesy con la
arandela de goma puesta (10).
~NoTa 1 _>0UT|_ET «m) Desde arriba ponga una arandela de goma en la valvula y ponga otra tuerca de bridas, pero no la apriete
NOTA 1 SALIDA demasiado.
«m) Ponga la proteccién del volante (8) en la valvula (12), después ponga la palanca (6a) en la multicufia de la cabeza
de valvula, compruebe si la distancia ,H"” (dis. 2) es suficiente para garantizar el encajamiento correcto de los
1 elementos (8) y (6a) si no desmonte los elementos (8) y (6a) corrija la distancia ,,H” con las tuercas de bridas (9).
«mp Después de elegir la distancia ,,H” adecuada, apriete la superior tuerca de bridas (9). De nuevo ponga la proteccion
INLET de volante (8) en la valvula y pong la proteccion de volante (8) hasta el momento de sentir una resistencia notable,
ENTRADA después ponga la palanca (6a) en la multicufia de la cabeza de valvula en la posicidén adecuada (dé una vuelta a la
palanca izquierda maximamente a la izquierda, asi que la valvula quede en la posicion (posicion 6a, dis. 3)
maximamente a la izquierda, asi que la valvula quede en la posiciéon ,,CERRADA”, en caso de la palanca derecha
(posicién 6b, dis. 3) maximamente a la derecha). Después de elegir la colocacidn correcta apriete bien el tornillo

sujetador (7) con la llave en forma de la letra “L” con el corte hexagonal (adjuntado a la bateria).
<) Todas las actividades mencionadas repita para otra valvula y otro volante.

For INFINITY 1600-C4 Model: m
See fig. 2B

<m) Remove the plastic stopper ring (6.1) from the cross handle (6) (see fig. 2B step 1). Insert the cross handle (6) into a shroud (8) making
sure , if the o-ring (8.1) is correctly seated in the groove of the valve shroud (8). From underneath the shroud (8) press back the plastic
stopper ring (6.1) onto cross handle (6). The ring (6.1) should be placed in the groove of the cross handle(6) (see fig. 2B step 2).

<m) Check the marker on the valve (see 'Set-up Diagram') to identify the hot water (red marker) and cold water (blue marker) valves.

=) Feed the valve (12) along with the previously attached flanged nut (9) [or nut & metal washer] and rubber washer (10) through the
installation opening in the sink.

=) Place the rubber washer onto the valve from above and screw on the second flange nut [or place the metal washer and screw second nut],
but not too tightly. NOTE: The distance H (see fig.2B step 3) should be MAX. 0.4” (10mm).

=) Make sure that the plastic adapter (11.1) is located on the stem of the cartridge (B) (see fig. 2B step 3). Place the handle base (8.2) on
the mounting surface of lavatory, then screw on the valve shroud (8) with cross handle (6) on the valve (12). After initial engagement of
the thread of the valve shroud (8) onto the valve (12) press the cross handle (6) onto the plastic adapter (11.1). Pay attention to the
correct axial location of the handle base (8.2) in relation to valve shroud (8).

<m) Repeat the above for the second valve and handle.

//Ma/gl t

N
max.1.50"
(max.38mm)

HOT WATER VALVE IS MARKED COLD WATER VALVE IS MARKED
WITH RED STICKER
La valvula de agua caliente

esta marcada con le etiqueta roja
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This faucet complies w

and CSA B 125 Standa

Este grifo se @ncoefdrme con losestandares de NSF
SME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125

ith NSF61/9, ASME/ANSI A1l
rds.

TWO HANDLE WIDESPREAD LAVATORY
GRIFO DE DOS MANILLAS DE EXT

[pstallation hstructions " hstrucciones @& hstalacion

STEP 2

PASO 2

Para el modelo INFINITY 1600-C4: m
Vea dis. 2B
«m) Cierre el anillo de bloque (6.1) del volante cruciforme (6) (vea dis. 2B, paso 1).
Ponga el volante cruciforme (6) en la proteccion de la valvula (8) comprobando la
correcta instalacion de o-ring (8.1) en el rebajo de la proteccion de la valvula (8). Por
debajo de la proteccion de la valvula (8) ponga de nuevo el anillo de bloque (6.1) en
el volante cruciforme (6). El anillo (6.1) tiene que ser puesto en el surco del volante
cruciforme (6) (vea dis. 2B, paso 2).
«m) Compruebe el indicador en la valvula (mire "Diagrama de Instalacién”) para identificar

MAX. 0.4” (10mm)

ATTENTION! Thread lenght H = MAX. 0.4” (10mm)
ATTENCION! La longitud maxima del filete o rosca H

9y 10 Ensamblados

la valvula del agua caliente (indicador rojo) y fria (indicador azul).
«m) Meta por el agujero de montaje del lavabo la valvula (12) con la tuerca de bridas
(9) [o la tuerca y la arandela de metal] colocada antes y con la arandela de goma

puesta (10).

«m) Desde arriba ponga una arandela de goma en la valvula y ponga otra tuerca de

bridas [0 desde arriba ponga una arandela de metal y ponga otra tuerca], pero no la

apriete demasiado. NOTA: La distancia ,,H” (vea dis. 2B, paso 3) iene que ser MAX

0.4” (10 mm).

«m) Aseglrese si el adaptador de plastico se encuentra en el vastago de la cabeza (B) (vea

dis. 2B, paso 3). Ponga base de la volante (8.2) en la superficie de montaje del
lavabo, un siguiente tornillo en el disco de la valvula con el volante cruciforme (6) en
la valvula (12). Después de empezar a fijare; disco de la valvula, ponga el volante
cruciforme (6) en el adaptador de plastico (11.1). Compruebe la correcta colocacion
axial de base de la volante respecto al proteccion de la valvula (8).

=) Todas las actividades mencionadas repita para otra valvula y otro volante.

Lavatorio
/|

max. 1.5"
max. (38mm)

B

B

Model PESARO 1500-LM10

B encLisH P ESPANOL

D

1 |BODY OF FAUCET WITH CUERPO CON GRIFO
SPOUT
2 |SEAL EMPAQUETADURA
3 |AERATOR INSERT INSERTOR DEL AEREADOR
4 (BODY OF AERATOR CUERPO DEL AEREADOR
5A [LIFT ROD VARILLA ELEVADORA
5B |LIFT ROD in case of the VARILLA ELEVADORA en caso los
NANTUCKET 2500-LM15, modelos NANTUCKET 2500-LM15,
CANTENBURY CANTENBURY COLLECTION
COLLECTION 2500-C2, |2500-C2, 2500-LC1
2500-LC1 models
6a |METAL HANDLE MANILLA DE METAL
(H - hot water) (H - agua caliente)
6b |[METAL HANDLE MANILLA DE METAL
(C - cold water) (C - agua fria)
7 |SCREW TORNILLO
8 |SHROUD CHAPA
9 [FLANGED NUT TUERCA ENSANCHADA
10 (WASHER ARANDELA
11a|CERAMIC HEAD CABEZA CERAMICA
(counterclockwise opening) | (abre hacia la izquierda)
11b|CERAMIC HEAD CABEZA CERAMICA
(clockwise opening) (abre hacia la derecha)
12 |VALVE VALVULA
13 [CONE GASKET ARANDELA CONICA
14 [METAL WASHER ARANDELA DE METAL
15 [COUPLING NUT TUERCA DEL ACOPLADOR
16 [HOSE 13.79” (350mm) MANGUERA 13.79” (350mm)
17 |ELASTIC WASHER ARANDELA ELASTICA
18 [RUBBER WASHER ARANDELA DE GOMA
19 |STEEL WASHER ARANDELA DE METAL
20 |STUD BOLT TORNILLO
21 |[NUT TUERCA

[
L ~—-A19
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This faucet ccmphes Wllh NSF61/9, ASME/ANSI Al1l
and CSA B 125 Standa

Esle grifo se eancnaﬁurme con losestandares de NSF
® ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125

TWO HANDLE WIDESPREAD LAVATORY
GRIFO DE DOS MANILLAS DE EXTIH

pstallation hstructions " hstrucciones @ hstalacion

EENTALACION Y CONECCION DEL GRIFO [l2” 3 |

BOTTOM VIEW
VISTA INFERIOR

Seefig. 3,4a & 4b

m) Connect flexible hose (16) into proper holes (see bottom view at
fig. 4a). Screw stud bolt (20) into small hole.

) Insert the faucet into the fitting hole of the lavatory, making sure to
insert elastic washer (17).

m) Tnsert the rubber washer (18), steel washer (19) on the stud bolt
(20) then screw nut (21).

m) Apply thread sealant or tape on the sealing area (A) - see fig. 4b.

) | oop hose and attach large nut end of hose (16) to the connection
of valve (12).

«m) Repeat for the second valve.

The faucet is mounted to the lavatory now.

Veadis. 3,4ay4b

4m) Conecte la manguera flexible (16) dentro de los agujeros
apropiados (ver vista inferior fig. 4a). Atornille el tornillo (20)
dentro del agujero pequeno.

m) Inserte el grifo en el agujero apropiado del lavatorio cerciorandose
de insertar la arandela elastica (17).

m) Inserte la arandela de goma (18), la arandela de metal (19) y el
tornillo (20) y entonces atornille la tuerca (21).

_am) Aplique el sellante o la cinta en el hilo de rosca en el drea (A) - ved
dis. 4b.

«m) Coloque lamanguera y una el extremo largo de la tuerca con la
manguera (16) a la coneccidn de la valvula (12).

m) Repetir la accidn para la segunda vélvula.

El grifo esta instalado ahoraen el.

DRAIN ASSEMBLY INSTALLATION

P 4 |

EEETALACION DEL DRENAJE

LIFT ROD (fig.3, item 5A or 5B)

|
=\ | _( VARILLA ELEVADORA (5A 05Bdis.3
00
|
|

7 T= -

w ™

o - fesr——=f -\ 1
1

1

NOTE: In case of the 2500-LM15 model NANTUCKET Series
and 2500-C2, 2500-LC1 models (Canterbury Collection):

Lift rod of the drain assambly consists of two separate parts.
After mounting of faucet insert the lift rod into the hole in the
back of the faucet, then from underneath of lavatory screw
on the lower extension onto lift rod.

NOTA: En caso el modelo 2500-LM15 Serie NANTUCKET y
los modelos 2500-C2, 2500-LC1 (Canterbury Collection):

La varilla elevadora del conjunto de drenaje se compone de
dos partes separadas. Al colocar el mezclador, inserte la
varilla elevadora en un agujero en la parte trasera del
mezclador, y luego, por abajo del lavabo enrosque la

prolongacion de la varilla elevadora sobre la varilla.
P ENGLISH | P ESPANOL |
1 | PROTECTIVE CAP TAPA PROTECTORA
2 | DRAIN PLUG TAPON DE DRENAJE
3 | DRAIN COLLAR COLLAR DE DRENAJE
4 | COLLAR GASKET EMPAQUETADURA SUPERIOR
5 | UNDER-BOWL GASKET | EMPAQUETADURA INFERIOR
6 | WASHER ARANDELA DE MONTAJE
7 | FLANGED NUT TUERCA DE MONTAJE
8 | WASHER ARANDELA DE TUBO
9 | DRAIN BODY CUERPO DE DRENAJE
10 | DISCHARGE PIPE PIPA DE DESCARGA
11 | SEALING WASHER ARANDELA SELLADORA
12 | BALLROD VARILLA DE BOLA
13 | BALL ROD NUT TUERCA DE VARILLA DE BOLA
14 | ADJUSTMENT PLATE PLATO DE AJUSTAMIENTO
15 | CLIP BROCHE
16 | SCREW TORNILLO
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